Podaci o proizvodu

Uponor Tecto dvostruki drza¢ 1,4m 100mm
1005484

- za povezivanje Tecto ploca
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Opéenito Uponor Tecto dvostruki drza¢
Projektanti

- Sustav podnog grijanja Tecto sastoji se od sistemskih plo¢a sa ¢epovima za pricvrScivanje cijevi dimenzija od 14 do 17 mm.
- Moguci razmak izmedu razmak cijevi u cm: 5, 10, 15, 20, 25, 30

- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E

- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102

Primjena

- PovrSinsko podno grijanje i hladenje
- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F
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Tehni¢ki podaci

Artikal (mjerna jedinica) m
Packaging Quantity PL1 33.75
Packaging Quantity PL4 742.5

Tehnicki dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente Iil

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005484

