
Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-23-B-W
1078304
- predsastavljena pumpna grupa 

- temperaturu i protok vode kontrolira termostat s kapilarnim senzorom 

- vijak za odzračivanje 

- maksimalna temperatura na primarnoj strani: 90˚C 

- maksimalna temperatura na sekundarnoj strani: 55˚C 

- kuglasti ventil + balans ventil na primarnom krugu 

- priključak na sekundarni krug G1 (ZN) 
- za ugradnju na razdjelnik s lijeve ili desne strane 

- maksimalno toplinsko opterećenje: 10 kW 

- kvs ventil: 1,2 m3/h

Općenito Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-23-B-W
Projektanti
- Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd; 1W 

- Nosač za lijevu ili desnu ugradnju 

- Vijak za odzračivanje 

- Raspon temp. sekundarnog kruga 20-50°C 

- Balansn ventil 

- Sekundarna petlja 3/4"" eurokonus 

- Primarni ventili sa steznim priključkom za CU-cijev 15 mm

Primjena
- Za regulacija površinskog podnog grijanja na malim površinama 

- Max. primarna temperatura: 90°C 

- Max. sekundarna temperatura: 55°C
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