
Uponor Fluvia pumpna grupa MPG-10-B-W
1078307
- predsastavljena pumpna grupa 

- 3-putni miješajući ventil 
- vijak za odzračivanje 

- maksimalna temperatura na primarnoj strani: 90˚C 

- maksimalna temperatura na sekundarnoj strani: 55˚C 

- kuglasti ventil + balans ventil na primarnom krugu 

- priključak na sekundarni krug G1 (ZN) 
- za ugradnju na razdjelnik s lijeve ili desne strane

Općenito Uponor Fluvia pumpna grupa MPG-10-B-W
Projektanti
- Predsastavljena pumpna grupa 

- Fluvia Move pumpna grupa s Uponor Smatrix Move regulatorom za kontrolu temperature dovoda 

- Fluvia T s nosačem koji se može postaviti s desne ili lijeve strane

Primjena
- Max. primarna temperatura: 90°C 

- Max. sekundarna temperatura: 55 - 60°C

Podaci o proizvodu
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1078307

Tehnički podaci
Artikal (mjerna jedinica) kom. 

Item no NRF 8361063 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 30 

Tehnički dokumenti

Podaci o proizvodu
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1078307

