
Uponor RS adapter PL/DR Q&E 75-RS2
1085079
- RS 

- Mesing 

- Uponor Q&E prsten potrebno naručiti odvojeno!

Općenito Uponor RS adapter PL/DR Q&E
Projektanti
- S fiksnom pres čahurom 

- Zaustavni prsten 

- Identifikacija dimenzije bojom 

- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se 

mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka. 

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi 
se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka. 
Ako nije drugačije navedeno: 
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat
- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Podaci o proizvodu
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Tehnički podaci
Artikal (mjerna jedinica) kom. 

Item no LVI 2072392 

Item no NRF 8360569 

Duljina  (l) 111 mm

Duljina  (l1) 20 mm

Duljina  (l2) 86 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL3 6 

Packaging Quantity PL4 288 

Tehnički dokumenti
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1085079

