
Uponor Klett Twinboard ploča 2400x1000x3mm
1086854
- ploča s za pričvrščenje cijevi podnog grijanja 2400x1000x3 mm, preklopljena, sastoji se od sloja na kojem je prikazan raster laminiran 
na plastičnu 3-slojnu strukturiranu jezgru  
- klasifikacija zapaljivosti prema DIN EN 13501-1: klasa E 

- za opterećenja do 5 kN/m2 prema DIN EN 1991-1-1: 2010-12 tablica 6.1: A1-A3; B1-B3, C1-C5, D1-D2 i T1-T2 

- KIWA certifikat na 50 godina

Općenito Uponor Klett Twinboard ploča
Projektanti
- Sustav podnog grijanja Klett sastoji se od posebne Klett folije laminirane na EPS izolaciju u skladu s EN 13163 i DIN 4108-10 

- Pričvršćivanje Klett cijevi na izolacijske ploče je na principu "kuke i petlje" odnosno čička; Klett cijevi su opremljene posebnom 
samoljepljivom trakom na kojoj su "kukice", a izolacijske ploče opremljene su laminiranom folijom na kojoj su "omče". 
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E 

- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102 

- Folija na ploči sadrži mrežni uzorak od 100 x 100 mm

Primjena
- Površinsko podno grijanje i hlađenje 

- Za uporabu s cementnim i anhidritnim estrihom

Certifikat
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F
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