
Uponor Combi Port M-Base ormarić+razdjelnik IW-UFH 1200x750X110mm 
4HM+7BV MS
1093823
Ugradbeni ormarić, uključuje nožice, razdjelnik za grijanje i šinu s unaprijed instaliranim kuglastim ventilima i krugom miješanja za spoj 
Combi Port M-Base RCverzija na UFH verziju. 
Skraćenice: 
_HMV - set Vario-S razdjelnika za grijanje s _ (4,6,8) krugova grijanja 

_BV - set od _ (7,9) kuglastih ventila unaprijed instaliranih na montažnoj šini unutar ormarića za spojeve toplinske podstanice 

- MS - set za miješanje s cirkulacijskom pumpom, termostatom i nepovratnim ventilom za krug grijanja stambenog prostora

Općenito Uponor Combi Port M-Base ormarić+razdjelnik IW-UFH
Projektanti
- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana 

- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje 

- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja 

- Izlaz za hladnu vodu 

- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4" 

- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4" 

- Odzračni i odvodni ventil 
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbni vod grijanja 0,5 mm 

- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje 

- Max. radni tlak grijanje: PN10 

- Max. radni tlak sanitarni: PN10 

- Max. radna temperatura: 85 °C 

- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar 

- Materijal spojnica sanitarni: CW617N 

- Materijal spojnica grijanje: CW617N, CW614N 

- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401 

- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Primjena
- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode 

- Sustavi podnog grijanja 

- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat
- DVGW certifikat

Podaci o proizvodu
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093823

