Podaci o proizvodu uponor

Uponor S-Press PLUS set zvu€ne zastite i zastite od curenja 16-20
1121193

- set je primjeren za dva Uponor S-Press PLUS zidna koljena 16-Rp1/2"FT ili 20-Rp-1/2"FT
- ukljuCuje plasti¢ni dio i vijke M6x16

- napravljeno od EPP

- zvucna izolacija u skladu s VDI 4100

- odvod vode koja curi u skladu s DIN 18534
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Opcenito Uponor S-Press PLUS set zvuéne zastite i zaStite od curenja
Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj preSanja

- Brza instalacija u 3 koraka (preSanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup

- Brzo prepoznavanje promjera bojom
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- Fiksna press ¢ahura od nehrdajuceg Celika sa kontrolnim prozorom

- Precizno pozicioniranje stezne Celjusti

- To¢na funkcija za ispitivanje sigurnosti

- 100% kompatibilan sa postoje¢im Uponor komponentama

- Optimiziran oblik tijela spojnice za veci protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se
mogu kratkotrajno izloziti temperaturi od 95°C, ali ne viSe od 100 sati tijekom radnog vijeka.

- Grijanje/hladenje: Stalna radna temperatura krece se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi
se mogu kratkotrajno izloziti temperaturi od 100°C, ali ne viSe od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugacije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlastene institucije, npr. DVGW, AENOR
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Tehnicki dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente Iil

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121193

