
Uponor Aqua Port M-INS toplinska podstanica DHW 19 CB TL HA NC IB
1121439
Osnovna verzija podstanice (DHW) za pripremu potrošne tople vode. 

Skraćenice: 
19 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min) 

- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu sanitarne tople vode 

- TL - termostatski limitator temperature potrošne tople vode sa uronjenim senzorom 

- HA - prigušivač tlačnih udara vode na grani potrošne tople vode 

- NC - nema priključka izlaza hladne vode iz toplinske podstanice 

- IB - potpuno izolirano tijelo

Općenito Uponor Aqua Port M-INS toplinska podstanica DHW
Projektanti
- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana  
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje 

- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja 

- Odzračni ventil 
- Termostatski bypass ventil 

- Hvatač nečistoća za hladnu vodu 0,5 mm 

- Hvatač nečistoća za primarni opskrbni vod grijanja 0,5 mm 

- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje 

- Max. radni tlak grijanje: PN10 

- Max. radni tlak sanitarni: PN10 

- Max. radna temperatura: 85 °C  

- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar 

- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar 

- Materijal spojnica sanitarni: CW617N 

- Materijal spojnica grijanje: CW617N, CW614N 

- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401 

- Mjere: Š/V/D 255 x 376 x 148 mm

Primjena
- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode

Certifikat
- DVGW certifikat

Podaci o proizvodu
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