
Uponor Base set za kondenzaciju S-80 230V
1140221
- kondenzacijski set pogodan za regulaciju kondenzacije 

 

- Funkcije: 

- procjenjuje primljene informacije o točki rosišta i aktivira integrirani kontakt kada se postigne točka rosišta 

- podržava do 5 osjetnika točke rosišta 

- osjetnik prikladan za ugradnju u žbukane stropove/zidove ili cijevi za hlađenje 

- preporučeni kondenzacijski set za X-80 regulator kod regulacije hlađenja 

 

- Opcije: 

- instalacija na vanjskoj DIN šini 

- radni napon: 230V / 50-60 Hz 

 

- Sastoji se od: 

- 230V pretvarača (konvertera) točke rosišta 

- osjetnika točke rosišta

Općenito Uponor Base set za kondenzaciju S-80
Projektanti
- Standardno 230 V ožičenje 

- Uobičajena metoda ožičenja i logika upravljanja 

- Jednostavna integracija s funkcijom vremenskog uključivanja/isključivanja 

- Opcionalno: upravljanje pumpom

Primjena
- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja

Certifikat
- CE, UKCA
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Uponor Base set za kondenzaciju S-80 230V
1140221

Status
Item Available From date 2024-01-01 

Product code
Item no EAN 6414900438551 

Item no GF 35001140221 

Item no GTIN 06414900438551 

Item no LVI 2022279 

Dimenzije
Visina jedinice 51 

Stavka Jedinična duljina 135 

Jedinična težina stavke 0,193 

Širina jedinice 100 

Item_UOM kom. 

Measurements
LENGTH_L 135 

Z Mjerenje h 51 

Z Mjerenje w 100 

Packaging
Pakiranje GTIN PL1 06414900383950 

Pakiranje GTIN PL2 06414900383967 

Visina pakiranja PL1 86 

Visina pakiranja PL2 155 

Duljina pakiranja PL1 145 

Duljina pakiranja PL2 495 

Količina pakiranja PL1 1 

Količina pakiranja PL2 20 

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box 

Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box 
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Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr

Pakiranje Volumen PL1 0,001247 

Zapremina pakiranja PL2 0,0352935 

Težina pakiranja PL1 0,250 

Težina pakiranja PL2 5,500 

Širina pakiranja PL1 100 

Širina pakiranja PL2 460 

Tehnički dokumenti
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1140221

