Podaci o proizvodu uponor

Uponor Vario S tijelo razdjelnika FM 10xG3/4 Euro - G1
1140886

- polaz s mjeratem protoka za balansiranje i zatvaranje, sa memorijskim prstenom
- povrat s ventilima za zatvaranje i kapama
- bez primarnog prikljucka G1

Opéenito Uponor Vario S tijelo razdjelnika FM
Projektanti

- Izraden od nehrdajuceg celika

- S integriranim ventilima

- Prikljucak s desne ili lijeve strane G1, s ravhom brtvom

- Integrirani odzracni otvori i tocke za punjenje i praznjenje u dovodu i povratu,
- Priklju¢ak za petlje: G3/4" eurokonus

- Razmak petlji 50 mm

- Medusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Primjena
- Za povrsinsko grijanje i hladenje

- Primjenjivo sa termopogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C
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Tehnicki dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente Iil

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1140886

