
Uponor Vario PLUS termopogon NC MT 24V 1W IP54
1141679
- Vario PLUS, MAGNA termopogon za razdjelnik 

- first open function (otvoren prije puštanja u rad) 

- visina: 61 mm + adapter prsten 

- dužina hoda: 5 mm 

- kabel za povezivanje: 2 x 0,75 mm² x 1 m

Općenito Uponor Vario PLUS termopogon NC
Projektanti
- Modularni razdjelnik izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima sa segmentima s 1, 3, 4 i 6 krugova za povezivanje s osnovnim 
setom 

- Spajanje s desne ili lijeve strane s ravnom brtvom ili odozdo pomoću kutnog spojnog seta 

- Dovod sa zaštitnim ventilom za balansiranje s podesivim prstenom (LS) ili mjeračem protoka za balansiranje (FM),  
- Zatvaranje protoka i pregled protoka 

- Podesivi prsten za balansiranje bez alata 

- Unaprijed pripremljena mjesta za naljepnice s nazivima prostorija 

- Povrat s ventilima i kapama, pripremljen za ugradnju termopogona 

- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus 

- Razmak petlji 50 mm 

- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm 

 

Termopogon: 

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se kada ostane bez napajanja

Primjena
- Za površinsko grijanje i hlađenje 

- Primjenjivo za ugradnju sa termopogonima s vanjskim navojem MT 30x1.5: 1141678 (230V) i 1141679 (24V) 

Certifikat
- CE
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