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- grijanje i hlađenje 

- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11 

- maks. opterećenje 6 bar / 95°C 

- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku 

- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

Općenito Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin
Projektanti
- Fleksibilan, predizolirani, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden prema EN 15632 

- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema normi EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost 

na difuziju kisika sukladno EN 15632 

- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom 
zatvorenih elemenata 

- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena
- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije 

- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632 

- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C 

- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat
- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba
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