Termék adatlap uponor

Uponor Wipex csécsatlakozé PN6 25x2,3-G1
1018328

- PE-Xa vagy PE cs6 csatlakoztatasa

- 6 bar, SDR 11

- G" hengeres menet O-gyUirUs tomitéshez
- DR = mészmentesitett sargaréz
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Leiras Uponor Wipex csécsatlakoz6 PN6
Specifikacié

- Wipex szerelvények korrézidallé sargarézbél, az EN ISO 6509 szabvany szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.

- O-gydrus tomités a Wipex csatlakozé és az alapszerelvény csatlakozdéi koz6tt.

- A csatlakozo6khoz val6 csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélbél készilt hatlapl csavart és az anyat, valamint a sargarézbdl
készult alatétet.

- Elére nyitott hlvelyes kivitel 6sszeszerelt tartéelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazas

- Idomcsalad az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csovekhez
- PE ésPE-Xa haszoncsovek kupos killmenetes idomai
- Max. tizemi h6mérséklet: 95°C

Bizonyitvany

- A j6vahagyasokat a helyi felel§s személynek kell ellendriznie. -Teljesitménnyilatkozat - DWGV
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Technikai adat
Mennyiségi egység db
Item no VVS 087883025
ltem no LVI 1932025
Item no NRF 8362404
Hossz (1) 47 mm
Hossz (1) 12 mm
Hossz (12) 21 mm
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL3 40

MUszaki dokumentumok

Dokumentumok letdltése |i|

Uponor Epiiletgépészeti Kft

Lérantffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarorszagy

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018328

