Termék adatlap uponor

Uponor Vario PLUS PLUS automata légtelenit 3/8"
1038166

Leiras Uponor Vario PLUS PLUS automata légtelenitd
Specifikacié

- Moduléris, tvegszal er8sitésd poliamid gyUjtécsé 1,3,4,6 kordkkel az alapkészlethez valé csatlakozashoz.

- csatlakoztatas jobbra vagy balra lapos tomitéssel vagy alulrél csatlakoztathat6 opcionalis kdnyokszettel

- Ellatas zarészeleppel a kiegyenlitéshez szabalyozégydrivel vagy ellatasa aramlasmérdvel a kiegyenlitéshez.
- elzarasi és aramlasi nézet

- allitégyir(i a szerszam nélkuli kiegyenlitéshez

- el6készitett helyek a helyiségnévtablak szamara

- visszatérés szelepekkel és kupakokkal, el6készitve a miikddteték szamara

- Korcsatlakozas G3/4" eurokénusz

- Kérosztas 50 mm

- gyUijtécs6 osztas 225 mm

MUkodtetGszerkezet:
- Normalisan zart = aram nélkul zar
Alkalmazas

- Padléf(itéshez és -h(itéshez
- Kombinalhat6 Km 30x1,5 allasszabalyzékkal

Bizonyitvany
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Uponor Epiiletgépészeti Kft

Lérantffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarorszagy

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1038166

