Termék adatlap uponor

Uponor S-Press PLUS kdny6k idom tartalyokhoz Geberit 16-1/2"FT
1070658

- Onozott sargarézbél késziilt
- Uponor 16 x 2-es cs6 csatlakoztatdsahoz a Geberit falba sullyesztett éblitétartalyaihoz 2002-t61.”
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Leiras Uponor S-Press PLUS kdnyok idom tartalyokhoz Geberit
Specifikacié

- Rozsdamentes acél presszhively vizsgalonyilassal - Egyedi pressz jelzé
- Gyors, 3 Iépcs6s installacios

- Innovativ QR kéd a digitalis eléréshez

- Szinkdd miatti kénnyU felismerés

- Preciz préspofa rogzités

-Gyors atmér6 felismerés

- Nyomasproba biztos

- 100%-ban kompatibilis az el6z6 generaciés Uponor fittingekkel

- Kis aramlasi, ellenallas, az optimalizalt idomtestnek kdszdnhet6en

Alkalmazas

- Ivviz: Tartés terhelés 0°C és 70°C kozotti h6mérséklettartomanyban maximum 10 bar tizemi nyomason. Uzemzavar esetén: max 95
°C legfeljebb 100 éran keresztiil, a teljes élettartam alatt. - F(ités: Tartds terhelés 0°C és 80°C kozotti hémérséklettartomanyban
maximum 10 bar tizemi nyomason. Uzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 6ran keresztiil, a teljes élttartam alatt.

Bizonyitvany

- A helyi izemeltetés és karbantartas altal jovahagyva
PI.

- DVGW

- AENOR - OTH - 1+-0s teljesitménynyilatkozat
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MUszaki dokumentumok

Dokumentumok letéltése |i|

Uponor Epiiletgépészeti Kft

Lérantffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarorszagy

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1070658

