Termék adatlap uponor

Uponor Vario S manifold flowmeter
1087608

- Aramlasméré rozsdamentes acél gytijtécs6héz Vario S
- 0-5 I/min.
- mechanikus megallassal a nyitas/zaras soran

Leiras Uponor Vario S manifold flowmeter
Specifikacié

- Rozsdamentes acélbdl készilt

- Beépitett szelepekkel

- Csatlakozas jobbra vagy balra lapos tomitéssel

- Beépitett Iégtelenitdk és tolt6- és leeresztépontok az el6remend és a visszatérd oldalon,
- Korcsatlakozas G3/4" eurokénusz

- Kérosztas 50 mm

- Gy(ijt6cs6 osztasa 215 mm

Alkalmazas

- Padl6f(itéshez és -h(itéshez
- Alkalmazhat6 a 1141676 (230V) és 1141677 (24V) allasszabalyzékkal.
- Maximalis nyomas: 6 bar 60°C-on
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Miszaki dokumentumok
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Uponor Epiiletgépészeti Kft

Lérantffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarorszagy

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1087608

