Termék adatlap uponor

Uponor Combi Port M-Pro Homeérséklet korlatozé 2HC 2HC
1094561

Visszatérd vezeték hdmérsékletszabalyzdja a masodik flit6kor csatlakozodira torténd felszereléshez, padlofitési verzidban (2HC), kilon
szallitva

Leiras Uponor Combi Port M-Pro H6mérséklet korlatozé 2HC 2HC
Specifikacié

- teljesen dsszeszerelt és nyomasprdba ala helyezett kik6té

- a fltési és vizvezeték vizben valé felhasznalds miszaki hatarai a miszaki adatlapokon talalhatok.
- mianyagbdl készult csébilincsek a hangvédelem és a hészigetelés érdekében
- DVGW tanusitvannyal rendelkezd PM szelep szabadalmaztatott harmas témitési technolégiaval
- hészigetelés a tapcsoveknél

- termosztatikus megkeril6 szelep

- hidegviz-kiaramlas

- tavtarté6 a h6mennyiségméréhoz 110 mm x3/4"

- tvtartd vizmér6hoéz 110 mm x3/4"

- szell6z6 és leeresztd szelep

- sz{r@ hidegvizhez 0,5 mm

- sz(r6 a primer flitési tdpvezetékhez 0,5 mm

- Elektromos foldel6saru csatlakozasi lehetésége (jeldlve)

- max. Uzemi nyomas flités: PN10

- max. Uzemi nyomas szaniter: PN10

- max. Uzemi h6mérséklet: 85 °C

- max. nyomaskulonbség primer f(ités: 2,5 bar

- min. nyomas szaniter: 2,0 bar

- szerelvény anyaga szaniter: CW617N

- szerelvény anyaga f(ités: CW617N, CW614N

- cs6anyag: rozsdamentes acél 1.4401

- mérések: Méretek: Sz/H/T 556 x 620 x 110 mm

Alkalmazas

- Nem kozpontositott azonnali fitési melegviz el6allitas
- Padléf(itési rendszerek
- Radiatoros flitési rendszerek

Bizonyitvany

- DVGW engedélyezett
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1094561

