Termék adatlap

Uponor Vario C oszté FM 9x3/4 Euro
1133477

- Az el6remend dramladsmérdvel ellatva
- A visszatérd &g elzaré szelepekkel ellatva

Leiras Uponor Vario C oszt6 FM
Specifikacié

- Rozsdamentes acélbdl késziilt
- Beépitett szelepekkel

- Csatlakozas jobbra vagy balra, lapos tomitésd tapegységgel

- Aramlasmérével a kiegyenlitéshez és elzarashoz

- Beépitett [égteleniték és tolt6- és leeresztépontok a tap- és a visszadramlasban
- Kércsatlakozés G3/4" eurokénusz

- Kortavolsag 50 mm

- Konzol tavolsag 210 mm

Alkalmazas

- Padl6f(itéshez és -h(itéshez
- Kombinalhaté Bm 30x1,5 allasszabalyzokkal
- Maximalis nyomas: 6 bar 60°C-on
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Technikai adat

Mennyiségi egység db
Hossz (1) 512 mm
Hossz (1) 59 mm
Hossz (12) 53 mm
Z-érték k 350 mm
Z-érték h 86 mm
Z-érték h1 36 mm
Z-érték h2 61 mm
Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 54

Miszaki dokumentumok

Dokumentumok letéltése |i|

Uponor Epiiletgépészeti Kft

Lérantffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarorszagy

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu

2/2



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1133477

