
Uponor Tecto Striscia passaggio porta 1,45m 200mm
1005481
- striscia sagomata in PS 

- facilita la posa dell'isolante Tecto e delle tubazioni nei passaggi porta

Informazioni Uponor Tecto Striscia passaggio porta
Specifiche
- Sistema di riscaldamento e raffrescamento radiante Tecto, costituito da pannelli preformati per il fissaggio delle tubazioni 

di diametro 14-17 mm 

- Per interasse delle tubazioni: 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm 

- Classificazione EN 13501-1: classe E 

- Infiammabilità standard, classe materiale da costruzione B2, conforme a DIN 4102

Application
- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento 

- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification
- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F
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Uponor Tecto Striscia passaggio porta 1,45m 200mm
1005481

Product code
Item no EAN 4021598022379 

Item no GF 35001005481 

Item no GTIN 04021598022379 

Dimensioni
Altezza unità articolo 3 

Lunghezza unità articolo 1000 

Peso unitario dell'articolo 0,17 

Larghezza unità articolo 200 

Item_UOM m 

Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414905432660 

GTIN imballaggio PL4 06414905456239 

Altezza imballo PL1 250 

Altezza imballo PL4 1450 

Lunghezza imballo PL1 1460 

Lunghezza imballo PL4 1461 

Quantità imballo PL1 28 

Quantità imballo PL4 504 

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box 

Tipo di imballaggio PL4 Pallet 

Volume di imballaggio PL1 0,08395 

Volume di imballaggio PL4 1,567653 

Peso imballo PL1 4,86 

Peso imballo PL4 90 

Larghezza imballo PL1 230 

Larghezza imballo PL4 740 
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Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005481

