Scheda tecnica uponor

Uponor Multi Pannello Estruso XPS 300 30x600x1250mm
1020507

- pannelli in polistirene espanso estruso di colore giallo, superficie liscia con pelle

- accoppiamento tra i pannelli con 4 bordi battentati

- dimensioni utili pannelli: 1250x600 mm

- spessore: 30 mm, conducibilita termica: A=0,032 W/mK, resistenza alla compressione al 10%. deform.: 300 kPa
secondo EN 826

- resistenza termica: 0,90 m2K/W

- reazione al fuoco: classe E

- conformita CE

Informazioni Uponor Multi Pannello Estruso XPS 300
Specifiche

- Accessori e componenti per installazione di impianti radianti per diversi sistemi
Application

- Sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante
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Product code
Item no EAN 6414905516261
Item no GTIN 06414905516261
Dimensioni
Altezza unita articolo 30
Lunghezza unita articolo 600
Peso unitario dell'articolo 1,05
Larghezza unita articolo 1250
ltem_UOM m?
Status
MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414905438600
Altezza imballo PL1 420
Lunghezza imballo PL1 1250
Quantita imballo PL1 10.5
Tipo di imballaggio PL1 Base_Box
Volume di imballaggio PL1 0,315
Peso imballo PL1 11,025
Larghezza imballo PL1 600

Documenti tecnici

20871, Vimercate
Italia

Download documentilil

T +39 039 635821
Italy.inffo@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1020507

