
Uponor Magna Kit base K1
1045815
- kit per la composizione del collettore di distribuzione Uponor Magna Industriale 1“1/2 in poliammide rinforzata  

con fibre di vetro 

- comprende 2 connessioni da 1“ 1/2 con bocchettone, 2 staffe corte, 2 staffe lunghe, 2 tappi terminali, 2 rubinetti in ottone  

per carico/scarico, 2 termometri 0-60°C, 1 manometro 

- valvole di intercettazione a sfera non comprese

Informazioni Uponor Magna Kit base K1
Specifiche
- sistema di riscaldamento industriale Magna 

- interasse tra le uscite dei circuiti: 100 mm

Application
- Riscaldamento radiante per grandi aree industriali e commerciali 

- Per l'utilizzo all'interno del calcestruzzo 

- Max. 20 circuiti 

- Max. pressione: 6 bar a 60°C
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Uponor Magna Kit base K1
1045815

Product code
Item no EAN 4021598115972 

Item no GF 35001045815 

Item no GTIN 04021598115972 

Item no LVI 2024102 

Item no NRF 8601842 

Item no RSK 2419277 

Item no VVS 466247311 

Dimensioni
Altezza unità articolo 22 

Lunghezza unità articolo 140 

Peso unitario dell'articolo 1,4 

Larghezza unità articolo 70 

Item_UOM pz 

Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414905655700 

GTIN imballaggio PL4 06414905400751 

Altezza imballo PL1 90 

Altezza imballo PL4 1500 

Lunghezza imballo PL1 255 

Lunghezza imballo PL4 1200 

Quantità imballo PL1 1 

Quantità imballo PL4 108 

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box 

Tipo di imballaggio PL4 Pallet 

Volume di imballaggio PL1 0,00424575 

Volume di imballaggio PL4 1,44 

Peso imballo PL1 1,45 
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Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it

Peso imballo PL4 181,6 

Larghezza imballo PL1 185 

Larghezza imballo PL4 800 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1045815

