Scheda tecnica uponor

Uponor Vario Adattatore compressione PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro
1065286

- adattatore per il collegamento delle tubazioni Uponor PE-Xa ai collettori per impianti radianti
- composto da raccordo con o-ring, dado e anello di tenuta
- sede Eurocono in acc. EN 16313
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Measurements
Filettatura_cilindrica_G
LUNGHEZZA_L
Lunghezza (1)
Spessore parete_s

z1

Product code
Item no EAN

Item no GF
Item no GTIN

Iltem no LVI

Item no NOBB

Item no NRF

Item no RSK
Item no VVS
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
Iltem_UOM
Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL3
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL3
Lunghezza imballo PL1

Lunghezza imballo PL3
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¢

0,75
22,5
12,9
2,0
3,2

4021598127951
35001065286
04021598127951
2025028
48358126
8361033
2434580
045467017

27
30
0,061
30

pz

06414905415380
06414905415397
27

89

30

176
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Quantita imballo PL1 1
Quantita imballo PL3 25
Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3 Box
Volume di imballaggio PL1 0,0000243
Volume di imballaggio PL3 0,00211464
Peso imballo PL1 0,063
Peso imballo PL3 1,564
Larghezza imballo PL1 30
Larghezza imballo PL3 135
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1065286

