Scheda tecnica uponor

Uponor Vario M Staffa
1087531

Informazioni Uponor Vario M Staffa
Specifiche

- Collettore in barra

- Con valvole integrate

- Connessione destra o sinistra G 1" con guarnizione piatta

- Collettore di mandata con flussimetro per bilanciamento e spegnimento

- Collettore di ritorno con valvole di ritorno e tappi

- Sfiati aria integrati e carico/scarico acqua sia sulla mandata che sul ritorno
- Connessione circuiti: eurocono G 3/4"

- Interasse tra circuiti sul collettore: 50 mm

- Realizzato in poliammide rinforzato con fibre di vetro

Application

- Per riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Max. pressione: 6 bar a 60°C
- In abbinamento con attuatori cod. 1013008 (24V) e cod. 1013006 (230 V)
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
Item_UOM

Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL1
Quantita imballo PL1
Tipo di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL1
Peso imballo PL1

Larghezza imballo PL1

Documenti tecnici

Download documentilil
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