Scheda tecnica uponor

GF Uponor Ecoflex Protezione Twin 75+90/250
1088979

- kit per la chiusura e la protezione delle estremita dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

v

Informazioni GF Uponor Ecoflex Protezione Twin
Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata
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Measurements
Diametro_interno_di 250
Diametro_interno_di1 90
Diametro_interno_di2 75
LUNGHEZZA_L 194
Lunghezza (1) 90
Product code
Item no EAN 6414905243273
Item no GF 35001088979
Item no GTIN 06414905243273
Item no LVI 3010408
Item no NRF 8360675
Iltem no RSK 2282495
Item no VVS 087856875
Dimensioni
Altezza unita articolo 150
Lunghezza unita articolo 250
Peso unitario dell'articolo 0,8
Larghezza unita articolo 250
ltem_UOM pz
Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414905285990
Altezza imballo PL1 150
Lunghezza imballo PL1 250
Quantita imballo PL1 1
Tipo di imballaggio PL1 Plastic Bag
Volume di imballaggio PL1 0,009375
Peso imballo PL1 0,807
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Larghezza imballo PL1

Documenti tecnici

Download documentilil
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1088979

