
Uponor Base termostato display T-27 230V RAL9016
1120075
- Il display LCD mostra la temperatura con numeri di grandi dimensioni 

- Funzionamento silenzioso grazie all'elettronica triac 

- Tasti capacitivi sul frontale e display in vetro per una facile pulizia 

- Modalità comfort/eco 

- Esercizio della valvola 

- Possibilità di collegamento sensore remoto (da ordinare separatamente 1071684) 

- Modalità sensore pavimento: interno, esterno, interno + esterno 

- Montaggio: a parete e su scatola da incasso standard europea 

- Cablaggio semplice e ordinato con Uponor Base Flexiboard X-25 e X-27 

- Classe di protezione: IP30

Informazioni Uponor Base termostato display T-27
Specifiche
- Cablaggio standard a 230V 

- Logica di cablaggio e di controllo comune 

- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application
- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification
- CE
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Uponor Base termostato display T-27 230V RAL9016
1120075

Product code
Item no EAN 6414905633135 

Item no GF 35001120075 

Item no GTIN 06414905633135 

Item no LVI 2025250 

Item no VVS 466237235 

Dimensioni
Altezza unità articolo 85 

Lunghezza unità articolo 85 

Peso unitario dell'articolo 0,115 

Larghezza unità articolo 22.5 

Item_UOM pz 

Measurements
LUNGHEZZA_L 85 

Z Misura h 85 

Misura Z con 22,5 

Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414905641307 

GTIN imballaggio PL2 06414905641314 

Altezza imballo PL1 35 

Altezza imballo PL2 300 

Lunghezza imballo PL1 105 

Lunghezza imballo PL2 400 

Quantità imballo PL1 1 

Quantità imballo PL2 75 

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box 

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box 

Volume di imballaggio PL1 0,00033075 
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Volume di imballaggio PL2 0,036 

Peso imballo PL1 0,148 

Peso imballo PL2 11,8 

Larghezza imballo PL1 90 

Larghezza imballo PL2 300 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1120075

