Scheda tecnica uponor

Uponor Magna collettore 141/2 attacco 3/4" eurocono 1x3/4Euro
1121532

- elementi da abbinare al Kit Base di Uponor Collettore Magna Industriale 1“ 1/2 Poliammide

- per la composizione di collettore completo di distribuzione per impianti radianti industriali

- materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro

- collettori di mandata con valvole di bilanciamento con scala graduata, collettori di ritorno termostatizzabili
- moduli da 1-2-3 attacchi disponibili con connessioni 3/4“ Eurocono da abbinare a tutti gli adattatori per tubazioni
Uponor Comfort Pipe PLUS

- combinabili fino a 20 circuiti

- interasse verticale variabile

- interasse tra derivazioni 100 mm

- massima temperatura di esercizio: 60°C

- massima pressione di esercizio: 6 bar
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Informazioni Uponor Magna collettore 1“1/2 attacco 3/4" eurocono
Specifiche

- sistema di riscaldamento industriale Magna
- interasse tra le uscite dei circuiti: 2100 mm

Application

- Riscaldamento radiante per grandi aree industriali e commerciali
- Per l'utilizzo all'interno del calcestruzzo

- Max. 20 circuiti

- Max. pressione: 6 bar a 60°C
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Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NRF
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
Item_UOM
Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL2
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL2
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL2
Lunghezza imballo PL4
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL2
Quantita imballo PL4
Tipo di imballaggio PL1
Tipo di imballaggio PL2
Tipo di imballaggio PL4
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6414905660377
35001121532
06414905660377
2022183
8601849

56
100
0,402
370

pz

06414905663132
06414905663170
06414905663385
56

200

900

100

520

1200

1

10

210

Plastic_Bag
Medium_Box

Pallet
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Volume di imballaggio PL1 0,002072
Volume di imballaggio PL2 0,02288
Volume di imballaggio PL4 0,864
Peso imballo PL1 0,405
Peso imballo PL2 4,36
Peso imballo PL4 116,56
Larghezza imballo PL1 370
Larghezza imballo PL2 220
Larghezza imballo PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor ltalia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821

Italy.inffo@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121532

