
Uponor Magna collettore 1“1/2 attacco 25x2,3 mm 1x25
1121535
- elemento da abbinare al Kit Base di Uponor Collettore Magna Industriale 1“1/2 Poliammide 

- per la composizione di collettore completo di distribuzione per impianti radianti industriali 

- materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro 

- collettori di mandata con valvola di bilanciamento con scala graduata, collettori di ritorno termostatizzabili 

- moduli da 1-2-3 attacchi disponibili preassemblati con adattatori per tubazioni Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 mm 

- adattatori 25x2,3 mm inclusi 

- combinabile fino a 20 circuiti 

- interasse verticale variabile 

- interasse tra derivazioni 100 mm 

- massima temperatura di esercizio: 60°C 

- massima pressione di esercizio: 6 bar

Informazioni Uponor Magna collettore 1“1/2 attacco 25x2,3 mm
Specifiche
- sistema di riscaldamento industriale Magna 

- interasse tra le uscite dei circuiti: 100 mm

Application
- Riscaldamento radiante per grandi aree industriali e commerciali 

- Per l'utilizzo all'interno del calcestruzzo 

- Max. 20 circuiti 

- Max. pressione: 6 bar a 60°C
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Informazioni tecniche
Prodotto (unità di misura) pz 

Item no VVS 046253111 

Item no LVI 2022188 

Item no NRF 8601846 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL2 10 

Packaging Quantity PL4 210 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121535

