
Uponor Siccus Mini pannello 1200x600x15mm
1122381
- pannello XPS 1.200x600x15mm 

- con strato di alluminio integrato per il trasferimento del calore 

- con scanalature per tubazioni integrate interasse 100 mm 

- per utilizzo con tubazione Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9

Informazioni Uponor Siccus Mini pannello
Specifiche
- Uponor Siccus Mini è un sistema UFH per installazione a secco dal design a profilo basso, con strato termoconduttivo integrato in alluminio 

prefabbricato sull'intera superficie, conforme alla norma EN 1264, design B. 

- Pannelli realizzati in XPS 400 con distanza tra i tubi di 100 mm 

- Per l'installazione con Uponor Comfort Pipe da 9,9 mm
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Uponor Siccus Mini pannello 1200x600x15mm
1122381

Measurements
Distanza centro centro 100 

LUNGHEZZA_L 1200 

Misurazione Z b 600 

MISURA Z S 15 

Product code
Item no EAN 6414905669325 

Item no GTIN 06414905669325 

Item no LVI 2022239 

Item no NRF 8361345 

Sostituzione articolo 1 1161845 

Dimensioni
Altezza unità articolo 15 

Lunghezza unità articolo 1450 

Peso unitario dell'articolo 0,9 

Larghezza unità articolo 600 

Item_UOM m² 

Packaging
GTIN imballaggio PL1 06414900380652 

GTIN imballaggio PL4 06414900439817 

Altezza imballo PL1 169 

Altezza imballo PL4 1840 

Lunghezza imballo PL1 1211 

Lunghezza imballo PL4 1211 

Materiale di imballaggio (numero) PL1 20 

Materiale di imballaggio (breve) PL1 PAP 

Quantità imballo PL1 7.2 

Quantità imballo PL4 144 
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Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box 

Tipo di imballaggio PL4 Pallet 

Volume di imballaggio PL1 0,125046649 

Volume di imballaggio PL4 2,72290928 

Peso imballo PL1 7,4 

Peso imballo PL4 173 

Larghezza imballo PL1 611 

Larghezza imballo PL4 1222 

Status
Until stocks last Fino ad esaurimento scorte 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1122381

