Scheda tecnica uponor

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C DN80
1149530

- Temperatura: max. 90 °C

- Pressione nominale: PN10

- Impostazione di fabbrica: 40 °C (30-45 °C)
- Materiale: bronzo

- Attacco: flangia
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Measurements
Filettatura cilindrica G2
Diametro_interno_di
Lunghezza (1)
Lunghezza (12)
Lunghezza (I3)
Misura Z d

Misura Z d1

Z Measurement d3
Z Measurement d3
Misura Z h1

Misura Z h2
Product code
Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo

Lunghezza unita articolo

Peso unitario dell'articolo

Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL1
Quantita imballo PL1
Tipo di imballaggio PL1
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80
155
310
124

80

80
200
200

92
127

7613263101488
350767415
07613263101488

282.5
310
27,5
200
pz

06414900169707
230

420

1

Base Box
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Volume di imballaggio PL1 0,034293
Peso imballo PL1 27,8911001199972
Larghezza imballo PL1 355

Documenti tecnici

Download documentilil
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1149530

