Scheda tecnica uponor

GF Instaflex adattatore sella MT 110-32 1"
1152659

- Raccordo di transizione saldato su filettatura maschio
- Filettatura in ottone DZR, conformita UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Gomma EPDM approvata per la tenuta di acqua calda e fredda

Informazioni GF Instaflex adattatore sella MT
Specifiche

- |l sistema e soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.

- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualita durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. ||
sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed & soggetto a monitoraggio costante da parte
degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no LVI
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Measurements
LUNGHEZZA_L
Filettatura_maschio R
Misura Z d

z

Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL1
Quantita imballo PL1
Tipo di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL1
Peso imballo PL1

Larghezza imballo PL1
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7611205904302
761069762
07611205904302
2075334

47
115
0,226
47

pz

105

110
88

06414900114042
46

134

2

Plastic_Bag
0,000517776
0,462

84
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