Scheda tecnica uponor

GF Malleable Fittings 378 - distribution bocchettone per raccordo, sede

piana, zincato 1 1/4
1154638

50

G
|

o —Rp 112

No about information

1/3



Scheda tecnica

uponor

GF Malleable Fittings 378 - distribution bocchettone per raccordo, sede

piana, zincato 1 1/4

1154638

T
[ S

50

—Rp 112

+GFF

Measurements
Filettatura_cilindrica_G
Filettatura_maschio R
Z Measurement a

Z Measurement a
Misurazione Z b
Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no RSK
Dimensioni

Altezza unita articolo

Lunghezza unita articolo

Peso unitario dell'articolo

Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL4
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL4
Tipo di imballaggio PL1

2/3

11/4
141
141

59

7611205445676
770378222
07611205445676
1261100

60

80
0,6875
141

pz

07611205245672
06414900239752
200

729

260

1200

10

540

Base_ Box
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Tipo di imballaggio PL4 Pallet
Volume di imballaggio PL1 0,00988
Volume di imballaggio PL4 0,69984
Peso imballo PL1 7,089
Peso imballo PL4 391,25
Larghezza imballo PL1 190
Larghezza imballo PL4 800
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