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Product code
Iltem no EAN
Item no GF
Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Measurements
LUNGHEZZA L
Misura Z d

Z Measurement L

Z Measurement x
Packaging

GTIN imballaggio PL1
GTIN imballaggio PL2
GTIN imballaggio PL4
Altezza imballo PL1
Altezza imballo PL2
Altezza imballo PL4
Lunghezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL2
Lunghezza imballo PL4
Quantita imballo PL1
Quantita imballo PL2
Quantita imballo PL4
Tipo di imballaggio PL1
Tipo di imballaggio PL2
Tipo di imballaggio PL4
Volume di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL2
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7611205032784
775104052
07611205032784

51
85
0,45
51
pz

85
51
85
30 -34

07611205782788
07611205082789
06414900243070
51

200

729

85

260

1200

1

20

1080

Plastic_Bag
Medium_Box
Pallet
0,000221085
0,00988
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Volume di imballaggio PL4 0,69984
Peso imballo PL1 0,458
Peso imballo PL2 9,377
Peso imballo PL4 531,358
Larghezza imballo PL1 51
Larghezza imballo PL2 190
Larghezza imballo PL4 800
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