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GF JRG Sanipex adattatore con cono 12x3/4"
1157871

- Materiale: ottone
- Collegamento: dado allentato, raccordo con presa conica
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Informazioni GF JRG Sanipex adattatore con cono
Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application
- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie

- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- OVGW
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Measurements
Filettatura_cilindrica_G1
Misura Z d

z1

Product code
Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM

Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL1
Materiale di imballaggio (numero) PL1
Materiale di imballaggio (breve) PL1
Quantita imballo PL1

Tipo di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL1
Peso imballo PL1

Larghezza imballo PL1
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12
13

7613263000118
351525511
07613263000118

30
35
0,085
33

pz

06414900236744
60

120

04

PELD

y

Pouch

0,000648

0,088

90
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