Scheda tecnica uponor

GF JRG LegioStop valvola diritta seat Mapress DN20
1159037

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (<DN5@0) con indicatore ottico di
posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C.

- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica/metallo.
- Attacco: Mapress.
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Measurements

Filettatura cilindrica G2
Diametro_interno_di
LUNGHEZZA L

Misura Z d

Misura Z d1

Z Measurement d4

Z Misura h

Z

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM
Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1

Lunghezza imballo PL1

Materiale di imballaggio (numero) PL1

Materiale di imballaggio (breve) PL1

Quantita imballo PL1
Tipo di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL1
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22
136
22
22
53
79
47

7613263009432
350895818
07613263009432

101
136
0,62
53
pz

06414900115964
80

180

04

PELD

1

Pouch

0,001872
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Peso imballo PL1 0,627
Larghezza imballo PL1 130
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