Scheda tecnica uponor

GF JRG Sanipex connessione singola 00012936 16x1/2"/50mm
1162626

Rp,

Informazioni GF JRG Sanipex connessione singola 00012936
Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.
Application
- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie

- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
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Measurements

Filetto femmina Rp
Lunghezza (I1)
Lunghezza (12)
Lunghezza (13)
Diametro esterno_do

Z Misura k

z1

Z3

Product code

Iltem no EAN
Item no GF
Iltem no GTIN
Dimensioni

Altezza unita articolo
Lunghezza unita articolo
Peso unitario dell'articolo
Larghezza unita articolo
ltem_UOM

Packaging

GTIN imballaggio PL1
Altezza imballo PL1
Lunghezza imballo PL1
Quantita imballo PL1
Tipo di imballaggio PL1
Volume di imballaggio PL1
Peso imballo PL1
Larghezza imballo PL1

Rp
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172
36
22
28
16
40
30
13

7613263117793
351401404
07613263117793

50
63
6,53
52
pz

06414900449731
52

65

5

Plastic_Bag
0,00018252
32,66

54
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