
DECIBEL keturšakis 110/110 88,5° 110/110-88,5 DEG
1000225

Apie DECIBEL keturšakis 110/110 88,5°
Techninė specifikacija
- Decibel yra plastikinių nuotekų vamzdynų pastatuose sistema pagal EN 1451, kai keliami aukšti reikalavimai garso izoliacijai. 
- Medžiaga: mineralizuotas polipropilenas (PP polimeras) 

- Spalva: balta

Panaudojimas
- Charakteristikos: geriausia garso izoliacija pagal EN 14366/DIN 4109/VDI 4100 

- 14 dB (A) esant 4 l/s
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DECIBEL keturšakis 110/110 88,5° 110/110-88,5 DEG
1000225

Product code
Item no EAN 6414908479686 

Item no GTIN 06414908479686 

Item no LVI 2408032 

Item no NOBB 52952215 

Item no NRF 2217864 

Item no RSK 2749538 

Item no VVS 186212110 

Matmenys
Prekės vieneto aukštis 259 

Prekės vieneto ilgis 309 

Prekės vieneto svoris 1,282 

Prekės vieneto plotis 128 

Item_UOM vnt. 

Packaging
Pakuotė GTIN PL1 06414905298297 

Pakuotė GTIN PL4 06414905298303 

Pakuotės aukštis PL1 482 

Pakuotės aukštis PL4 1101 

Pakuotės ilgis PL1 600 

Pakuotės ilgis PL4 1200 

Pakuotės kiekis PL1 5 

Pakuotės kiekis PL4 40 

Pakuotės tipas PL1 Base_Box 

Pakuotės tipas PL4 Pallet 

Pakuotės tūris PL1 0,111342 

Pakuotės tūris PL4 1,05696 

Pakuotės svoris PL1 7,171 
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Pakuotės svoris PL4 67,368 

Pakuotės plotis PL1 385 

Pakuotės plotis PL4 800 

Measurements
Z Matavimas ALPHA 88.5 

Z Matavimas d 110 

Z Matavimas d1 110 

Z Matavimas d2 110 

Z matavimas m 59 

z1 84 

Z2 94 

Z3 57 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1000225

