
Uponor Magna fiksavimo juostos kaisčiai 25mm
1005291
- fiksavimo juostos laikiklis 

- 25mm vamzdžiams

Apie Uponor Magna fiksavimo juostos kaisčiai
Techninė specifikacija
- Magna pramoninė šildymo sistema 

- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- Laikiklis 2 3 4 5 6 

- Atstumas tarp šakų 100 mm

Panaudojimas
- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas 

- betonuojamai grindų konstrukcijai 
- maks. 20 kilpų 

- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

Scheda tecnica

1/2



UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt

Uponor Magna fiksavimo juostos kaisčiai 25mm
1005291

Techniniai duomenys
Produkto matavimo vienetas vnt. 

Item no LVI 2022901 

Item no NRF 8601802 

Z-measurement b 29 mm

Z-measurement h 49 mm

Packaging Quantity PL1 500 

Packaging Quantity PL3 5000 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005291

