Scheda tecnica

Uponor Vario PLUS bazinis komplektas K1
1009209

- Iskaitant plastikinio kolektoriaus laikikliusi, tarpines, du termometrus ir nuorinimo, uzpildymo, isleidimo ir apéjimo voZztuvus bei
tvirtinimo varztus.
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Apie Uponor Vario PLUS bazinis komplektas
Techniné specifikacija

- Modulinis stiklo pluoStu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontary, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui i$ deSinés arba kairés su plok3¢iu sandarinimu arba papildomai alkiinémis jungimui iS apacios

- tiekiami su balansiniais voZztuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje

- srauto balansavimui / uzdarymui

- reguliavimas balansavimo be jrankiy

- paruostos vietos kambariy uzvadinimams

- griztamame kolektoriuje voZtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais

- atSaky jungtys G3/4" eurokonus profiliu

- atstumas tarp Saky 50 mm

- tstumas tarp kolektoriy 225 mm

Pavara:

- NC (normaliai uzdaryta) = uzdaroma be maitinimo

Panaudojimas

- grindiam Sildymui ir vésinimui

- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V iSorinis) Nr. 1090263 (230 V iSorinis)

Serifikatai
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Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas vnt.
Item no VVS 466247124
Item no LVI 2026801
Iltem no NRF 8362652
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL4 248

Documenti tecnici

Download documentilil

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/It-It
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1009209

