
Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m
1009227
- 6/10 barai prie 90°C/70°C

Apie Uponor Comfort Pipe PLUS
Techninė specifikacija
- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875 

- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726 

- 5-sluoksnis 

- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų 

- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai 
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas
- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai 
- Šildymas 

- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C 

- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C 

- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C
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Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m
1009227

Techniniai duomenys
Produkto matavimo vienetas m 

Item no VVS 087217137 

Item no LVI 2018115 

Item no NRF 8361959 

Packaging Quantity PL1 640 

Packaging Quantity PL4 1280 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1009227

