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Apie GF Uponor Wipex redukcija iSoré/ vidus
Techniné specifikacija

- Wipex jungtys i$ korozijai atsparaus Zalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su neradijancio plieno varztu
- Su guminiu sandarikliu

- Varzty rinkinys turi SeSiakampj varzta i$ nertdijancio plieno ir verzlés bei poverzle i Zalvario

- 1S anksto atidarytu jvoriniu Ziedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdZiams

- PE ir PE-Xa vidiniy vamzdZiy jungtys su iSoriniu sriegiu

- Maks. darbiné temperatara 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi bati patvirtinti vietinio atsakingo asmens
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Measurements

Cilindrinis_sriegis_G 2
Cilindrinis_sriegis_G1 11/4
LENGTH_L 45
z1 25

Product code

Item no EAN 7331541098960
Item no GF 35001018372
Item no GTIN 07331541098960
Item no LVI 1934050
Iltem no NOBB 41946058
Item no NRF 8360734
Iltem no RSK 2410639
Item no VVS 087836166
Matmenys

Prekés vieneto aukstis 46
Prekés vieneto ilgis 75
Prekés vieneto svoris 0,448
Prekés vieneto plotis 75
ltem_UOM vnt.
Status

MTO (longer delivery times) Preke galima uzsakyti, minimalus uzsakymo jvykdymo laikas - 2 savaités
Packaging

Pakuoté GTIN PL1 06414905437993
Pakuoté GTIN PL3 06414905446810
Pakuotés aukstis PL1 49
Pakuotés aukstis PL3 145
Pakuotés ilgis PL1 78
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Pakuotés ilgis PL3
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés kiekis PL3
Pakuotés tipas PL1
Pakuotés tipas PL3
Pakuotés taris PL1
Pakuotés taris PL3
Pakuotés svoris PL1
Pakuotés svoris PL3
Pakuotés plotis PL1
Pakuotés plotis PL3

Documenti tecnici

Download documentilil
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018372

