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Uponor Ecoflex Sulinio jungtis
1018384

- Sulinio jungtis

Apie Uponor Ecoflex Sulinio jungtis
Techniné specifikacija

- Visi elementai atspards korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti sléptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi bati patvirtinti vietinio atsakingo asmens
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Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN

Iltem no VVS
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Packaging

Pakuoté GTIN PL1
Pakuotés aukstis PL1

Pakuotés ilgis PL1

Pakavimo medziaga (numeris) PL1

Pakavimo medZiaga (trumpa) PL1

Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés tipas PL1
Pakuotés taris PL1
Pakuotés svoris PL1

Pakuotes plotis PL1

Documenti tecnici

Download documentilil
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6414905230082
06414905230082
087918900

120
960
14,88
960

vnt.

06414905438075
120

960

20

PAP

1

Piece

0,110592

14,88

960

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva
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