Scheda tecnica uponor

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 25x2,3 50m
1022689

- Darbinis slégis - 6 barai
- Rités

Apie GF Uponor Radi Pipe vamzdis

Techniné specifikacija

- Vamzdziai pagaminti i$ peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasé 5 - aukstos temperataros radiatoriai

- PrieSgaisriné klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Sildymas: nuolatiné darbiné temperatara iki 90 °C. Trumpalaiké temperatdra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpj.

1/3



Scheda tecnica

uponor

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 25x2,3 50m

1022689

Product code

Iltem no EAN
Item no GF

Iltem no GTIN
Item no LVI

Iltem no NOBB

Item no NRF

Iltem no RSK
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Measurements
ISorinis skersmuo_do
Sienelés storis_s
Packaging
Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés ilgis PL4
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés kiekis PL4
Pakuotés tipas PL1
Pakuotés tipas PL4
Pakuotés taris PL1
Pakuotés taris PL4
Pakuotés svoris PL1
Pakuotés svoris PL4

Pakuotés plotis PL1
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7321500033200
35001022689
07321500033200
2012125
48326112
8362303
2418021

20
1000
0,186
20

25
23

06414905260706
06414905260713
120

800

800

1200

50

450

Base Box

Pallet

0,07488

0,768

9,77

111,93

780



Scheda tecnica

uponor

Pakuotés plotis PL4

Documenti tecnici

Download documentilil
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1022689

