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Uponor S-Press triSakis PPSU 63-63-63
1032887

- Greitas montavimas be kalibravimo
- Spalvinis Zyméjimas

Apie Uponor S-Press triSakis PPSU
Techniné specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo Ziedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploataciné temperatdra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slégis - 10 bar.
Trumpalaikeé trikties temperatira yra 95 °C 100 valandy eksploatavimo laikotarpiui.

- Sildymas. Pastovi eksploataciné temperatara siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slégis - 10 bar. Trumpalaiké trikties
temperatdra yra 100 °C 100 valandy eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.
Pavyzdziui:

- DVGW
- AENOR
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Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NOBB

Iltem no NRF

Item no RSK

Item no VVS
Matmenys

Prekeés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Measurements
ligis (I1)

ligis (12)

ligis (I3)

z1

Z2

Z3

Packaging
Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotés ilgis PL1
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6414905220861
35001032887
06414905220861
1720155
54939042
5114369
1808041
087442163

72
203
0,63
138

vnt.

101,2
101,1
101,2
42,2
39,6
42,2

06414905281336
06414905281343
105
756
224
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Pakuotés ilgis PL4 1200
Pakuotés kiekis PL1 1
Pakuotés kiekis PL4 150
Pakuotés tipas PL1 Base Box
Pakuotés tipas PL4 Pallet
Pakuotés tiaris PL1 0,0037632
Pakuotés taris PL4 0,72576
Pakuotés svoris PL1 0,75
Pakuotés svoris PL4 137,5
Pakuotés plotis PL1 160
Pakuotés plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/It-It
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1032887

