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1038349

- Eksploatacinis slégis - 6 barai
- Surrite

Apie GF Uponor Aqua Pipe vamzdis, Ziedai
Techniné specifikacija

- Vamzdziai pagaminti iS peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasé 2 - karSto vandens tiekimas

- PrieSgaisriné klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti i$ didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatiné darbiné temperatara iki 70 °C. Trumpalaiké temperatdra yra 95 °C 100 val. per visg eksploatavimo laika.
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Product code

Iltem no EAN
Item no GTIN
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Measurements
ISorinis skersmuo_do
Sienelés storis_s
Packaging

Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés ilgis PL4
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés kiekis PL4
Pakuotés tipas PL1
Pakuotés tipas PL4
Pakuotés taris PL1
Pakuotes taris PL4
Pakuotés svoris PL1
Pakuotés svoris PL4
Pakuotés plotis PL1
Pakuotés plotis PL4
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