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Apie GF Uponor Vario PLUS kolektorius balans.
Techniné specifikacija

- Modulinis stiklo pluoStu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontary, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui i$ deSines arba kairés su ploksciu sandarinimu arba papildomai alkinémis jungimui i$ apacios

- tiekiami su balansiniais voZtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje

- srauto balansavimui / uzdarymui

- reguliavimas balansavimo be jrankiy

- paruostos vietos kambariy uzvadinimams

- griztamame kolektoriuje voZtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais

- atSaky jungtys G3/4" eurokonus profiliu

- atstumas tarp Saky 50 mm

- tstumas tarp kolektoriy 225 mm

Pavara:

- NC (normaliai uzdaryta) = uzdaroma be maitinimo

Panaudojimas

- grindiam Sildymui ir vésinimui

- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V iSorinis) Nr. 1090263 (230 V iSorinis)

Serifikatai

-CE
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Product code
Iltem no EAN

Item no GTIN

Iltem no LVI

Item no NRF

Iltem no RSK

Iltem no VVS
Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L

ligis (11)

ligis (12)

ligis (13)

Length L4

Z Matavimas b

Z4

Status

MTO (longer delivery times)

Packaging

Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés ilgis PL4
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés kiekis PL4
Pakuotées tipas PL1

2/3

4016203840165
04016203840165
2024925
8362709
2419071
087600006

50
320

100

pora

324
300
73,5
53,5
56,5

50
31,5

Preke galima uzsakyti, minimalus uzsakymo jvykdymo laikas - 2 savaités

06414905655694
06414905400362
137

1500

325

1200

1

155

Base Box
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Pakuotés tipas PL4 Pallet
Pakuotés taris PL1 0,003784625
Pakuotés taris PL4 1,44
Pakuotés svoris PL1 1,05
Pakuotés svoris PL4 187,75
Pakuotés plotis PL1 85
Pakuotés plotis PL4 800

Documenti tecnici

Download documentilil

Uponor Lietuva

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.It.bfs@geor
gfischer.com

www.uponor.com/It-It
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1044713

