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Apie Uponor Vario PLUS kolektorius balans. Q&E
Techninė specifikacija
- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu 

- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios 

- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje 

- srauto balansavimui / uždarymui 

- reguliavimas balansavimo be įrankių 

- paruoštos vietos kambarių užvadinimams 

- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais 

- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu 

- atstumas tarp šakų 50 mm 

- tstumas tarp kolektorių 225 mm 

 

Pavara: 

- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Panaudojimas
- grindiam šildymui ir vėsinimui 
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Serifikatai
- CE
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Techniniai duomenys
Produkto matavimo vienetas pora 

Item no VVS 087600006 

Item no LVI 2024925 

Item no NRF 8362709 

Ilgis (l) 324 mm

Ilgis (l1) 300 mm

Ilgis (l2) 74 mm

Ilgis (l3) 54 mm

Z-measurement b 50 mm

z4 32 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 155 

Documenti tecnici

Scheda tecnica

2/2

https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1044713

