Scheda tecnica uponor

Uponor RS jungtis PL Q&E 63-RS2
1047026

-RS
- Geros kokybés Zalvaris
- Uponor Q&E ziedai tiekiami atskirai

Apie Uponor RS jungtis PL Q&E
Techniné specifikacija

- su fiksuota presavimo jvore
- stop Ziedas

- spalvinis kodas

- pratekéjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatiné darbiné temperatara svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slégiui. Trumpalaikeé
temperatdra yra 95 °C, 100 val. per visg eksploatavimo laika.

- Sildymas: nuolatiné darbiné temperatdra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slégiui.Trumpalaiké
temperatdra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpj.

jei nenurodyta kitaip:
- ISoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.
Pavyzdziui

- DVGW

- AENOR
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Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas vnt.
ligis (1) 88 mm
ligis (11) 20 mm
ligis (12) 65 mm
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL4 400

Documenti tecnici

Download documentilil
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1047026

