Scheda tecnica uponor

Uponor MLCP RED press mova 14x1,6-14x1,6
1048272

- Pagaminta i§ alavo dengto zalvario
- Su fiksuota presavimo mova, stop Ziedu, presavimo indikatoriumi, spalvy kodu.
- Presavimas be kalibravimo.

Apie Uponor MLCP RED press mova
Techniné specifikacija

- Deguonies prasiskverbimg stabdantis daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - iSilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Medziagy klasifikacija B2, atitinkanti DIN 4102

Panaudojimas

- Maks. nepertraukiamas eksploatacinis slégis: 4 bar
- Maks. nepertraukiama eksploataciné temperatdra - 60 °C.
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Product code
Item no EAN
Item no GTIN

Matmenys

Prekés vieneto aukstis
Prekés vieneto ilgis
Prekés vieneto svoris
Prekés vieneto plotis
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L

ligis (11)

ligis (12)

z1

Packaging

Pakuoté GTIN PL1
Pakuoté GTIN PL3
Pakuoté GTIN PL4
Pakuotés aukstis PL1
Pakuotés aukstis PL3
Pakuotés aukstis PL4
Pakuotés ilgis PL1
Pakuotés ilgis PL3
Pakuotés ilgis PL4
Pakuotés kiekis PL1
Pakuotés kiekis PL3
Pakuotés kiekis PL4
Pakuotés tipas PL1
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4021598115682
04021598115682

16
57
0,04
16

vnt.

54
21,3
21,3
11,4

06414905634903
06414905405336
06414905405350
89

95

714

176

277

1200

20

80

7680

Base Box
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Pakuotés tipas PL3
Pakuotés tipas PL4
Pakuotes taris PL1
Pakuotés taris PL3
Pakuotés taris PL4
Pakuotés svoris PL1
Pakuotés svoris PL3
Pakuotés svoris PL4
Pakuotés plotis PL1
Pakuotés plotis PL3
Pakuotés plotis PL4

Documenti tecnici

Download documentilil
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Box

Pallet
0,001049488
0,004710385
0,68544
0,838

3,452
356,392

67

179

800

Uponor Lietuva

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336

klientuaptarnavimas.It.bfs@geor
gfischer.com

www.uponor.com/It-It



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1048272

