Scheda tecnica uponor

Uponor Uni Pipe PLUS baltas 16x2,0 200m
1059577

- Rité
- Didelis matmeny stabilumas, mazas pailgéjimas

- Didesnis lankstumas
% wT

Apie Uponor Uni Pipe PLUS baltas
Techniné specifikacija

- 100% nepralaidus deguoniui

do

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besitlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal
SACP technologija.

- Prie$gaisriné klasifikacija E pagal EN 13501-1.

- Su vamzdziy galiniais gaubtais dél higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatiné darbiné temperatara iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slégiui 10 bar. Trumpalaiké temperatara
yra 95 °C 100 val. per visg eksploatavimo laika.

- Sildymas: nuolatiné darbo temperatara iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slégiui 10 bar. Trumpalaiké temperatdra 100 °C
per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai

- Vietos OM.patvirtinimai.
- Pavyzdziui:

- DVGW

- AENOR
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Techniniai duomenys
Produkto matavimo vienetas m
Item no VVS 087480616
Item no LVI 1720138
Item no NRF 5072089
Packaging Quantity PL1 200
Packaging Quantity PL4 2600

Documenti tecnici

Download documentilil

UAB Uponor

Ukmergés g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/It-It
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1059577

