
Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija 200/175/140
1060985
- Alkūnių išorinio korpuso izoliavimui ir sandarinimui 
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriumi 
- 60 tonų apkrova

Apie Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija
Techninė specifikacija
- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas
- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai
- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens
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Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija 200/175/140
1060985

Measurements
Vidinis_skersmuo_di1 200 

Vidinis_skersmuo_di2 175 

Vidinis_skersmuo_di3 140 

LENGTH_L 806 

Ilgis (l1) 562,5 

Ilgis (l2) 562,5 

Product code
Item no EAN 6414905202683 

Item no GF 35001060985 

Item no GTIN 06414905202683 

Item no LVI 3010402 

Item no NOBB 47288780 

Item no NRF 8360832 

Item no RSK 2190472 

Item no VVS 087910802 

Matmenys
Prekės vieneto aukštis 840 

Prekės vieneto ilgis 830 

Prekės vieneto svoris 10,6 

Prekės vieneto plotis 310 

Item_UOM vnt. 

Packaging
Pakuotė GTIN PL1 06414905464111 

Pakuotė GTIN PL4 06414905495917 

Pakuotės aukštis PL1 335 

Pakuotės aukštis PL4 900 

Pakuotės ilgis PL1 1170 
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info.lithuania@uponor.com
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Pakuotės ilgis PL4 1200 

Pakuotės kiekis PL1 1 

Pakuotės kiekis PL4 3 

Pakuotės tipas PL1 Base_Box 

Pakuotės tipas PL4 Pallet 

Pakuotės tūris PL1 0,3096405 

Pakuotės tūris PL4 0,864 

Pakuotės svoris PL1 10,8 

Pakuotės svoris PL4 41 

Pakuotės plotis PL1 790 

Pakuotės plotis PL4 800 

Documenti tecnici
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1060985

